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RTE est le gestionnaire de réseau de transport d’électricité du système 
électrique français, et gère les niveaux de tension 63 à 400 kV
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RTE est le premier gestionnaire de réseau de transport d’électricité en Europe 
par la taille de son réseau et par son volume d’investissement

10 400 collaborateurs

Plus de 190 sites d’implantation

5 560 M€ de chiffre d’affaires (2024)

100 Md€ d’investissements prévus sur le réseau jusqu’en 2040 pour 
contribuer à̀ la réussite de la transition énergétique, renouveler et adapter 
le réseau au changement climatique (Schéma décennal de développement 
de réseau 2025)

100 000 km de liaisons électriques  aériennes et 7000 km de liaisons 
souterraines, comprises entre 63 000 et 400 000 volts, 51 lignes 
transfrontalières
3 500 Postes électriques RTE, sur plus de 2700 sites, 260 000 pylônes

22 750 km de fibres optiques

Un opérateur qui exerce ses missions de service public dans le cadre d’un 
monopole régulé par la Commission de Régulation de l’Energie

Un opérateur sous tutelle de la DGEC

Un opérateur compétent en France continentale métropolitaine (hors Corse)

Nos missions
• Être opérateur industriel d’une 

infrastructure clé

• Optimiser le fonctionnement du 
système électrique

• Eclairer la décision des pouvoirs 
publics sur les questions 
énergétiques
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Contexte
Le schéma décennal de développement du réseau (SDDR) présente la stratégie 
d’évolution du réseau pour 2025-2040

Phase 1
Concertation et élaboration

Phase 2 
Avis des autorités compétentes et débat 

public

Publication des principales 
orientations (synthèse et fiches)

2023 –2025

Conduite d’un large programme 
d’études technico-économiques 
et d’analyses environnementales 

et industrielles

Concertation avec 
les pouvoirs publics et les 

différentes parties prenantes

Bilan de la 
consultation 

publique

Bilan 
d’exécution 
du SDDR19

Benchmark 
des plans 

européens
+ +

+ Organise un débat public

Se prononce sur l’évaluation 
environnementale

Valide la stratégie technico-
économique et cadre les 

investissements

S’assure de la cohérence 
avec les objectifs publics
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Pour l’adaptation au changement climatique, le réseau est confronté à 2 enjeux : le 
dimensionnement des nouvelles infrastructures et l’adaptation progressive des 
infrastructures existantes

Ouvrages neufs

Adaptation des 
prescriptions 

techniques dès la 
conception

Fait depuis 2024

Ouvrages existants

Stratégie d’adaptation au changement climatique

Ouvrage présentant plusieurs risques  
(vétusté, obsolescence, climatique, etc.) ?

5 scénarios d’investissement proposés dans 
le SDDR dont un scénario de référence 

+
Adaptation des règles d’exploitation et de 

maintenance en complément

Proposé en 2025

Renouvellement 
et

résilience
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Détail des scénarios climatiques utilisés

La trajectoire de référence pour le réchauffement climatique 
en France

• En 2024 l’Etat a défini la Trajectoire de Réchauffement pour 
l’adaptation au changement climatique (TRACC) sur laquelle la 
législation, la réglementation, les normes doivent progressivement 
être alignées.

• La TRACC correspond à un réchauffement mondial en 2100 de 
+3°C par rapport à l’ère préindustrielle. 

• En France métropolitaine, cela représente un réchauffement 
moyen de +2°C en 2030, +2,7°C en 2050 et +4°C en 2100.

• Les services de l’Etat indiquent que la TRACC est globalement 
cohérente avec le scénario RCP4.5 du GIEC. Ce scénario RCP4.5 
dispose par ailleurs des descentes d’échelle à un niveau très fin 
(maille 20 km, modèles pluie-débit, etc.). Il correspond donc à un 
bon scénario pour les études de vulnérabilité sur les 
infrastructures à la maille locale.

Changement 
climatique
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Le dimensionnement des infrastructures neuves ou renouvelées intègre 
l’adaptation au changement climatique depuis 2024
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Dimensionnement des ouvrages neufs et renouvelés

Hautes températures, canicules

Causés par l’ouvrage RTE
Incendies

Tempêtes hivernales

Inondations, submersion marine

Dimensionnement résilient à un climat 
futur (TRACC/RCP4.5)

Vulnérabilité faible ou nulle

Les nouvelles règles de dimensionnement 
s’appliquent à toutes les infrastructures 
neuves ou renouvelées :

• Chaque euro investit par RTE l’est dans 
une infrastructure adaptée au 
changement climatique

• Les surcoûts de l’adaptation sont compris 
entre 5% pour les lignes et 10 % pour les 
postes (par rapport au référentiel 
précédent).

1er  enjeu : 
traitement du 

flux d’ouvrages 
neufs
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Les études de vulnérabilité menées en amont du SDDR ont permis de cibler les aléas 
induisant les risques les plus importants pour le réseau et son environnement

2ème enjeu : 
traitement du 

stock d’ouvrages 
existants
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 Dimensionnement des ouvrages neufs et renouvelés

Hautes températures, canicules

Causés par l’ouvrage RTE
Incendies

Tempêtes hivernales

Inondations, submersion marine

Vulnérabilité forte et étendue

Vulnérabilité moyenne ou peu étendue

Vulnérabilité faible ou nulle
Risque pour 

l’environnement 
immédiat en cas de 

dilatation des câbles, 
vieillissement prématuré

Vieillissement 
prématuré

Vieillissement 
prématuré

Déclenchement 
d’incendies

Dégradation de pylônes et 
coupures longues*

Coupures longues 
d’électricité

Dégradation de 
pylônes 

Dégradation de 
matériel

* Suite au programme de sécurisation mécanique, le réseau aérien de RTE est résilient à des vents inférieurs à 180 km/h près des côtes et 150 km/h à l’intérieur des terres

A la suite des études de 
vulnérabilité menées, RTE s’est 
concentré sur :

les risques thermiques (canicules
et incendies) pour les liaisons,

les risques inondations pour les 
postes et les pylônes
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Le volume d’infrastructures existantes du réseau non adaptées au 
changement climatique est important

Lignes aériennes (risque chaleur) Postes électriques (inondations centennales) 

2ème  enjeu : 
traitement du 

stock d’ouvrages 
existants
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La méthode utilisée par RTE repose sur 3 étapes
2ème  enjeu : 

traitement du 
stock d’ouvrages 

existants



11Banque Mondiale | 2 juillet 2025

Le scénario de référence proposé par RTE est évalué à 20 Md€ sur 15 ans…

Renouvellement poste 

Renouvellement partiel ou 
complet de 280 postes aériens 

Renouvellement de 44 postes 
PSEM 

Renouvellement Poste: 
Matériel HT

Renouvellement de 51 
transformateurs préventivement 

Renouvellement de 4540 
disjoncteurs

Mise en résilience 

82 % du réseau aérien en 2040 

81 % des postes dont 100 % 
des cellules 400 kV jusqu’à 3 

mètres

Renouvellement liaison

Remplacement des supports ou 
des conducteurs  sur 28% du 

réseau

Renouvellement de 
20 900 km de conducteur 

2ème  enjeu : 
traitement du 

stock d’ouvrages 
existants
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…et permet d’adapter le réseau au changement climatique à l’horizon 2060

2025 2040 2060

Climat 2050

7 %
Pour ces postes, 
la charge doit 
être reprise sur 
les postes 
voisins (plan de 
gestion de 
l’exploitation en 
période de crue)

Climat 2050 Climat 2050

559 559

2ème  enjeu : 
traitement du 

stock d’ouvrages 
existants
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Le scénario de renouvellement et d’adaptation au changement 
climatique représente un défi d’accélération des travaux pour RTE

La trajectoire SDDR est construite en 2 temps sur le  
renouvellement: 

• Entre 2025 et 2030, les investissements sont 
globalement stables par rapport au niveau 
actuel, ce qui permet de consolider le travail 
réalisé au cours des cinq dernières années

• Entre 2030 et 2040, une accélération très 
significative doit être réalisée. Cette 
accélération repose sur un certain nombre de 
conditions industrielles notamment 
d’organisation avec les entreprises travaux et 
les fournisseurs  

2ème  enjeu : 
traitement du 

stock d’ouvrages 
existants
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